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Sicak hava kosullarinda motor yaginda
viskozite dususlerini, soguk hava kosullarinda
ise viskozite ylikselisini dengeleyici
viskozite indeks (VI) gelistirici katki.

Grup I / Mineral esash yaglarin kullanildig:

Ga motorlar icin uygundur.
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Ozellikle eski tip kamyon ve araclarda
15W40/20W50 ve tek dereceli motor
yaglari icin tavsiye edilir.

Yaz - Kis sartlarinda dengeleyici uzun

omiirlii yag filmi olusturur.

Sentetik esasli motor yaglarina eklenmesi
onerilmez.
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Pistonlu & Vidali-Sentetik Pistonlu & Vidali-Sentetik Kokusuz  Pistonlu & Vidali-Mineral Uzun Omiirlii
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er Kodu Okutup Inceleye bilirsiniz




Traktor ve Tarim
| Makineleri Yaglar:
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MULTI-TRAK 422 MULTI-TRAK 426  MULTI-TRAK 20W/40
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COTTON PICKING SP
' GREASE / PAMUK TOPLAMA
MAKINES GRESH

Pamuk toplama makinelerinde kullaniimak dzere gelistirilmis,

asir basing (EP), asinma onleyici (AW), oksidasyon oOnleyici

ve korozyon onleyici katiklarla formile edilmig yari akigkan
lityum sabun bazl bir grestir.

Kullanim Yerleri:

Pamuk toplama ve diger tarim makinelerinde
kullanimi uygundur.

Kullanim Talimati:

Yaglayici gresin 6zellikle mevsimsel yonden sicak
bolgelerde kullanilmasi ve drindn yuksek
penetrasyonlu / ince olmasi dolayisiyla ambalaj
icinde dehomojenize durum yasanabilir. Bu
sebeple Grind kullanmadan once mimkinse
pompa sistemiyle, degilse de geleneksel
karistirma sistemi ile mutlaka tic-bes dakikaya
kadar karistirilarak kullaniimasi tavsiye edilir.
Pamuk toplama makinelerinde bulunan i§ Gnitelerinin
temizlenmesi ve nemlendirilmesi amaciyla
“Speedol Cotton Picker SP2 Lube & Detergent /
Pamuk Toplama Deterjan1” kullaniimasi onerilir.
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Ozellikleri:

== Paslanmaya karst miikemmel koruma saglar.

== Jstiin oksidasyon kararlii§ina sahiptir.

== Y(izeye tutunma 6zelligi ve suya kars! direnci
yUksektir.

== \lekanik kararlligr sayesinde merkezi yaglama

sisteminde kolay pompalanabilir, boylece

yaglanan pargalarin 6mrind uzatir ve bakim

maliyetlerini dugdrdr.

Pamuk Toplama
Makinesi Gresi

-
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Hangi Renk Egzoz Dumani
Neyin Habercisidir?

Egzozdan Siyah Renk Duman Cikmasi

Hava filtresi, hava sensorleri ve enjektorleri
arizalanmis olabilir.

Egzozdan Beyaz Renk Duman Cikmasi

Sogutma sivisi, silindir yanma odalarina
sizmis ve buharlasmistir. Bu da silindir blok
contas1 arizasi, silindir kapak hasar1 veya
silindir blogunun catlamasi nedeniyle olmus-
tur. Ince ve seffaf su buhar ¢ikiyorsa sorun
yok ama yogun beyaz renkli bir duman ciki-
yorsa silindirleri kontrol ettirmenizde fayda
var.

Egzozdan Gri Renk Duman Cikmasi

Turbo yataklarinin ve turbo mili tizerindeki
sekmanlarin asinmasi sonucu turbonun yag
yakmasidir. Arabanizin yag eksiltip eksiltme-
digine bakarak sorunun bu olup olmadigini
anlayabilirsiniz.

Arabaniz otomatik sanzimanli ise vakum
saglayan modiil de arizalanmis olabilir.
Clinkii sanziman yaginin motora sizmasiyla
da egzozdan gri renk duman cikabilir.

Egzozdan Mavi Renk Duman Gikmasi

Motor yag yakiyordur. Pistonlardaki motor
yaginin yanma odalarina gitmesini saglayan
segmanlar ya da supap contalar1 asinmistir.
Bu nedenle yag, silindirlerin icine kacarak
yanar ve disar1 atilmaya calisilir.




Duman Kesici

F6 Duman Kesici, yagin yanmasindan olusan egzoz dumanini azaltmak iizere
geligtirilmis yagda ¢ozlnebilen yag katkisidir.

Kullanim Yerleri

Yag yakan, egzoz gazindan mavi/gri duman atan motorlarda kullanimi tavsiye edilir.
Dizel, benzinli ve LPG ile calisan araglarda kullanimi uygundur. Benzinli ve dizel motor
yaglariyla kullanimi uygundur ancak tam sentetik motor yaglarina katki olarak eklenmesi
gerekli oimadigindan tavsiye edilmez. Ozellikle eski model ve asinmis benzinli ve dizel
motorlu aracglarda kullanimi dnerilir.

5x1 Engine Oil Additive

Konsantre yag katkisi 1 uriinde 5 6zellik saglar:

» Egzoz dumanini durdurur

* Yag yakmay!i durdurun

» Piston kayma valfini ve kaldirici glirGltiisini azaltir
* Yakit ekonomisi saglar

* Durma ve kalkma sirasinda sirtiinmeyi azaltir.

Duman Kesici Yakit Katkis:

l Duman Kesici Dizel Mazot Yakit Katkisi
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Stop Smoke T

Diesel Fuel Additive

Egzoz dumanini azaltir, yakit sistemi parcalarinin kullanim

émriinii uzatir, ”'\ ’
Kullanim Sekli: N
Her t¢ depoda bir 40 It yakita (mazot) 1 kutu (150 ml) ilave edilir.

Yalnizca dizel araglarda kullanihr.
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Speedol Sosyal Medya Hesaplarimiz
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http://www.youtube.com/user/KocakSpeedolTr

https://plus.google.com/101859425497009804132/about

https://www.facebook.com/kocakspeedol

http://instagram.com/kocakspeedol
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