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TRAKTÖR VE TARIM MAKİNELERİ YAĞLARI

MASSEY FERGUSSON M 1135, FORD ESEN-M2C86B, API GL-4

PERFORMANCE: It is produced to meet these specifications./ Bu performans seviyelerini karşılayacak şekilde üretilmiştir.
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JOHN DEERE JDM J20C/J20D, MASSEY FERGUSON CMS: M1110, 1127(A&B), 1129A, 1135, 1139,1141,1143&1145, VOLVO WB101, CNH MAT 
3525/3526, API GL-4, ALLISON C-4&C-3, CATERPILLAR TO-2, ZF: TEML03&TEML06, KUBOTA (UDT), LANDINI, JCMAS HK P-041, CASE MS 
1204/1206/1207/1209, PARKER (DENISON UTTO, HF-0-HF-02, FORD M2C134D, M2C (A THRU C), M2C86 (A THRU C) M2C86-(A&B), M2C77-A, 
M2C48-(B&C)&M2C41-B, VICKERS I-280-S/ EATON M-2950-S, JOHN DEERE JDM J14(A,B,C JDT303), J20 (A,B,HY-GARD), J21A&J27 (10W-30), 
MS-1204,1205,1206 (POWERGARD PFT), 1207(HY-TRAN PLUS), 1209 (HY-TRAN PLUS), 1210, JIC-143,144,145(TCH FLUID) & 185 (TFD FLUID), 
DEUTZ-ALLIS:25743 (PF-821 XL), 257541&246634, FIAT-HESSTON: AF-87, I.H.C.: B5&B-6 HYTRAN, OLIVER: TYPE 55, TYPE 5J & Q1802, 
STEIGER HYDR TRANS FLUID, SAUER SUNSTRAND/ DANFOS, WHITE: Q-1705, 1722, 1766, 1766 (UTHF), 1802&1826
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API CF-4 / SG

API CF/SF

MULTI-TRAK 20W40, aktarma organları ve hidrolik yağ 
taleplerini karşılamak veya bu talepleri geçmek için tasar-
lanmış ekstra yüksek performanslı çok amaçlı traktör yağıdır. 
Geniş bir yelpazedeki ortam ve çalışma koşullarında bulunan 
tarım ve ticari traktörlerin performans taleplerinin karşılan-
ması için tasarlanmıştır.

SUPER-TRAK 20W50 is a high quality four 
season engine oil blended for use in the crankcase of 
tractors and construction equipments.

SPEEDOL MULTI-TRAK 422

SPEEDOL MULTI-TRAK 426

SPEEDOL MULTI-TRAK 20W40

SPEEDOL SUPER-TRAK 15W40

SPEEDOL SUPER-TRAK 20W50

TRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINES OILS

MULTI-TRAK 426 is an extra-high performance and 
multi-purpose tractor oil designed to meet or exceed 
the demands of drivetrain and hydraulic oil. Designed 
to meet the performance demands of agricultural and 
commercial tractors in a wide range of environments 
and operating conditions.

SPEEDOL MULTI-TRAK 20W40 is an extra-high performance 
and multi-purpose tractor oil designed to meet or exceed the 
demands of drivetrain and hydraulic oil. 
Designed to meet the performance demands of agricultural 
and commercial tractors in a wide range of environments and 
operating conditions.

SUPER-TRAK 15W/40, traktör ve iş makinelerinin 
karterlerinde kullanılmak üzere harmanlanmış 
yüksek kaliteli dört mevsim kullanılan motor yağıdır.

SUPER-TRAK 20W/50, traktör ve iş makinelerinin 
karterlerinde kullanılmak üzere harmanlanmış 
yüksek kaliteli dört mevsim kullanılan motor yağıdır.

SUPER-TRAK 15W40 is a high quality four season engine 
oil blended for use in the crankcase of tractors and 
construction equipments.

MULTI-TRAK 422 is an extra-high performance, 
multi-purpose tractor oil designed for use in transmisson, 
hydraulic and oil bath braking systems of tractors and 
construction equipment.

MULTI-TRAK  422, traktör ve iş makinelerinin 
transmisyon, hidrolik ve yağ banyolu fren sistemlerin-
de kullanılmak amacıyla tasarlanmış ekstra yüksek 
performanslı, çok amaçlı traktör yağıdır.

MULTI-TRAK 426, aktarma organları ve hidrolik yağ 
taleplerini karşılamak veya bu talepleri geçmek için 
tasarlanmış ekstra yüksek performanslı çok amaçlı 
traktör yağıdır. 
Geniş bir yelpazedeki ortam ve çalışma koşullarında 
bulunan tarım ve ticari traktörlerin performans 
taleplerinin karşılanması için tasarlanmıştır.



SPEEDOL BIÇKI YAĞLARI

Speedol Bıçkı Yağı, ağaç kesme işlemlerinde kullanı-
lan iki zamanlı bıçkı makinelerinin motorlarının ve 
zincirlerinin yağlanması için geliştirilmiş mükemmel 
yağlayıcılık özelliğine sahip aromatik esaslı bir yağdır. 
Müşteri isteğine bağlı olarak mazot ile karıştırılarak 
kullanılabilir.

Speedol Saw Oil is an aromatic oil with excellent 
lubricating properties developed for lubricating 
two-stroke saw motors used in wood cutting 
operations.It can be used by mixing with diesel 
depending on the customer's request.

SPEEDOL AROMATİK S

SPEEDOL PARAFİNİK B

MotoSyn 2T

PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ DETERJANI

PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ GRESİ

SPEEDOL SAW OILS

PAMUK TOPLAMA MAKİNESİCOTTON PICKING MACHINE 

Speedol MotoSyn 2T is a synthetic blend structured 
two stroke oil developed with high quality additives for 
the special of two stroke motorcycles and small engines. 
Use in air-cooled two-stroke motorcycles, sprayers, 
lawn mowers and chain saws as mixing with gasoline.

Saw Oil is a high quality oil produced with the addition 
of special package additive in high quality paraffinic base 
oils for use in two-stroke engines such as wood cutting 
machines and chainsaws. Generally, oil-fuel ratio varies 
between 1/18 and 1/53 should be determined according 
to the recommendation of the appropriate oil-fuel mixture 
ratio of the machine manufacturer.

Developed for use in cotton harvesting machine, extreme 
pressure (EP), anti-wear (AW) is grease formulated with 
anti-oxidants and corrosion preventive additives, semi-fluid 
lithium-based soap.

Pamuk toplama makinelerinde bulunan iğ ünitelerinin te-
mizlenmesi ve nemlendirilmesi amacıyla, yüksek oranda 
rafine edilmiş parafinik baz yağlar ile özel olarak formüle 
edilmiş, su ile karıştırılarak emülsiyon oluşturulan 
konsantre sıvıdır. 

It is a concentrated liquid which is specially formulated 
with highly refined paraffinic base oils and mixed with 
water to form an emulsion, for the purpose of cleaning 
and moistening the spindle units in cotton 
picking machines.

Oksidasyona karşı direnci yüksektir.
Pas ve korozyona karşı motoru korur.
Düşük ve yüksek ısıda iyi yağlama sağlar.

It has a high resistance against oxidation.
It protects the engine against rustand corrosion.
The product makes good lubrication at low and
high temperature.

İğ ünitesini dal parçaları veya yapraklardan temizleyerek 
yüzeyin sürekli nemli kalmasını sağlar. 
Pamuk üzerinde leke bırakmaz.
İğ ünitesini paslanmaya karşı korur.
Bakteri oluşumunu engeller.

It cleans the spindle unit from leaf fragments or leaves 
and keeps the surface constantly moist. 
Does not leave stains on cotton.
It protects the spindle unit from corrosion.
It prevents the formation of bacteria.

Paslanmaya karşı mükemmel koruma sağlar.

Üstün oksidasyon kararlılığına sahiptir.

Yüzeye tutunma özelliği ve suya karşı direnci yüksektir.
Mekanik kararlılığı sayesinde merkezi yağlama sisteminde kolay 
pompalanabilir, böylece yağlanan parçaların ömrünü uzatır ve 
bakım maliyetlerini düşürür.

It provides excellent protection against corrosion.

It has superior oxidation stability.

It remains on the surface and is resistant to water.

It easily pumpable in central lubrication systems. It extends the 

life of the lubricated parts and reduced maintenance costs.

API TC, JASO FC

Since 1921

2T
İki Zamanlı
Motor Yağı
API TC

5L

Moto Syn
Original

Semi Synthetic Two Stroke Oil

Ağaç kesme makinalarında ve zincirli testerelerde 
kullanılmak üzere kaliteli parafinik yağlarda özel paket 
katık ilavesi ile iki zamanlı motorlarda kullanılmak 
üzere üretilen üstün kaliteli bir yağdır. Genellikle 
yağ-yakıt oranı 1/18 ve 1/53 arasında değişirken, 
uygun yağ-yakıt karışım oranı makine üreticilerinin 
önerilerine göre belirlenmelidir.

Speedol MotoSyn 2T, iki zamanlı motosikletler ve 
küçük motorlar için yüksek kaliteli katıklarla özel 
olarak geliştirilmiş semi sentetik yapıda iki zamanlı 
motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosiklet-
lerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve 
zincirli testerelerde benzinle karıştırılarak kullanılır.

Pamuk toplama makinelerinde kullanılmak üzere 
geliştirilmiş, aşırı basınç (EP), aşınma önleyici (AW), 
oksidasyon önleyici ve korozyon önleyici katıklarla 
formüle edilmiş yarı akışkan lityum sabun bazlı bir 
grestir.

PERFORMANCE: It is produced to meet these specifications./ Bu performans seviyelerini karşılayacak şekilde üretilmiştir.
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